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Regolamento Delle Insegne Commerciali               

Città di Valenza Po 2 
 

Categoria 

A bandiera 

 Esempi 

 

 

 

 

 
Tipologia 

STENDARDI - SCULTURE - TRAFORI 

Descrizione 

Si tratta di opere complesse realizzate in metallo, legno o materiali diversi;  

Possono avere le più svariate forme anche traforate. 

Possono essere illuminati da una sorgente esterna. 

Prescrizioni generali 

Le strutture si supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all’insegna. 

Saranno sempre arretrate di almeno cm. 40 rispetto al filo del marciapiede. 

Prescrizione zona A1 

Obbligo di presentazione di tavola di verifica delle visuali urbanistiche e prospettiche.  

(Eventuale fotomontaggio). 

Obbligo di presentazione di tavola a colori. 

Prescrizione zona A2 ( o edifici vincolati) 

Obbligo di presentazione di tavola a colori. 

Tavola di inserimento ambientale 

Illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/5. 

Illuminazione 

- 

Distanze e misure in cm.  

Da spigolo edificio 100 

Da altre insegne a bandiera 500 

Da finestre 150 

Da semafori / 

L. max supporti 0,3 

Sporto max  

H. inf. 220 30 H. inf. 300 60 

H. inf. 350 100 H. inf. 450 140 

Posizioni 

 

 

   

 

 

 



Regolamento Delle Insegne Commerciali               

Città di Valenza Po 3 
 

Categoria  

A bandiera 

 Esempi 

 
Tipologia 

PLANCE - TARGHE - PANNELLI 

Descrizione 

Posizione a bandiera: orizzontale - verticale - appesa - a ponte. 

Si tratta di superfici monodimensionali, stampate o dipinte, realizzati in metallo, legno, 

ceramica, plexiglas, pietra. 

Prescrizioni generali 

Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all’insegna. 

Saranno sempre arretrate di almeno cm. 40 rispetto al filo del marciapiede. 

Prescrizione zona A1 

Non ammesso 

Prescrizione zona A2 (o edifici vincolati) 

Obbligo di presentazione tavola a colori. 

Tavola di inserimento ambientale 

Obbligo di presentazione di tavola di verifica delle visuali urbanistiche e prospettiche.  

(eventuale fotomontaggio) 

Illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/5 

Illuminazione 

/  

Distanze e misure in cm.  

Da spigolo edificio 200 

Da altre insegne a bandiera 800 

Da finestre 500 

Da semafori 1000 

L. max supporti 0,2 

Sporto max  

H. inf. 200 30 H. inf. 300 60 

H. inf. 350 80 H. inf. 450 120 

Posizioni 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Regolamento Delle Insegne Commerciali               

Città di Valenza Po 4 
 

Categoria  

A bandiera 

 Esempi 

 

 

 
Tipologia 

LETTERE SINGOLE 

Descrizione 

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo, in 

legno. 

Prescrizioni generali 

Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all’insegna. 

Saranno sempre arretrate di almeno cm. 40 rispetto al filo del marciapiede. 

Prescrizione zona A1 

Ammesso solo al P.T 

Prescrizione zona A2 (o edifici vincolati) 

Obbligo di presentazione tavola a colori.  

Tavola di inserimento ambientale 

Obbligo di presentazione di tavola di verifica delle visuali urbanistiche e prospettiche.  

(Eventuale fotomontaggio). 

Obbligo di presentazione tavola a colori. 

Illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/5. 

Illuminazione 

Vengono illuminate da una sorgente esterna, oppure con luce interna. 

Distanze e misure in cm.  

Da spigolo edificio 100 

Da altre insegne a bandiera 500 

Da finestre 250 

Da semafori 1000 

L. max supporti 0,30 

Sporto max  

H. inf. 200 50 H. inf. 300 100 

H. inf. 350 150 H. inf. 450 200 

Posizioni 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



Regolamento Delle Insegne Commerciali               

Città di Valenza Po 5 
 

Categoria  

A bandiera 

 Esempi 

  
Tipologia 

FILAMENTO NEON  

Descrizione 

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. 

Prescrizioni generali 

Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all’insegna. 

Saranno sempre arretrate di almeno cm. 40 rispetto al filo del marciapiede. 

Prescrizione zona A1 

Ammesso solo se realizzato con filo singolo. 

Prescrizione zona A2 

Obbligo di presentazione di presentazione di tavola a colori. 

Tavola di inserimento ambientale 

Obbligo di presentazione di tavola di verifica delle visuali urbanistiche e prospettiche.  

(Eventuale fotomontaggio) 

Obbligo di presentazione di tavola a colori 

Illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/5. 

Illuminazione  

E’ l’insegna stessa che in questo caso si presenta luminosa e illuminante. 

Distanze e misure in cm.  

Da spigolo edificio 100 

Da altre insegne a bandiera 500 

Da finestre 250 

Da semafori 1000 

L. max supporti 0,4 

Sporto max  

H. inf. 200 50 H. inf. 300 100 

H. inf. 350 150 H. inf. 450 200 

Posizioni 

 
 

 

 

 
 

 

  



Regolamento Delle Insegne Commerciali               

Città di Valenza Po 6 
 

Categoria 

A bandiera 

 Esempi 

 

 

 

   
Tipologia 

CASSONETTO  

Descrizione 

Si tratta di strutture parallelepipede costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è appli-

cata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. 

Prescrizioni generali 

Le strutture di supporto  non devono essere formalmente prevalenti rispetto all’insegna. 

Saranno sempre arretrate di almeno  cm. 40 rispetto al filo del marciapiede. 

Prescrizione zona A1 

Non ammesso 

Prescrizione zona A2 (o edifici vincolati) 

Obbligo di presentazione di tavola a colori. 

Tavola di inserimento ambientale 

Obbligo di presentazione tavola di verifica delle visuali urbanistiche e prospettiche.  

(Eventuale fotomontaggio). 

Obbligo di presentazione di tavola a colori. 

Illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/5 

Illuminazione 

I cassonetti sono retroilluminanti in positivo ed in negativo. 

Distanze e misure in cm.  

Da spigolo edificio 200 

Da altre insegne a bandiera 800 

Da finestre 300 

Da semafori 1000 

L. max supporti 0,2 

Sporto max  

H. inf. 220 30 H. inf. 300 60 

H. inf. 350 80 H. inf. 450 120 

Posizioni 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   



Regolamento Delle Insegne Commerciali               

Città di Valenza Po 7 
 

Categoria  

Frontale 

 Esempi 

  
Tipologia 

VETROFANIE - VETROGRAFIE  

Descrizione 

Le vetrofanie sono adesivi applicati nella parte interna della vetrina. 

Le vetrografie (smerigliatura, incisioni ad acido, a mola ecc...) possono essere utilizzate direttamente sulla 

vetrina dell’esercizio commerciale, oppure inserite sulla facciata dell’edificio in coerenza con la tipologia 

di serramenti, ed il colore. 

Possono essere illuminate da una sorgente esterna. 

Prescrizioni generali 

Le vetrofanie possono essere posizionate solamente all’interno del vetro. 

Prescrizione zona A1 

Obbligo di presentazione di tavola a colori. 

Prescrizione zona A2 (o edifici vincolati) 

Tavola di inserimento ambientale 

Disegni in scala 1:20 delle vetrine e delle prospicienze 

Illuminazione 

/ 

Posizioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamento Delle Insegne Commerciali               

Città di Valenza Po 8 
 

 

Categoria  

Frontale 

 Esempi 

  
Tipologia 

IISCRIZIONI DIPINTE 

MURALES 

TROMP L’OEIL  

Descrizione 

Le iscrizioni dipinte, si trovano generalmente in edifici storici. 

A causa del fatto che l’insegna viene dipinta direttamente sulla parete, è fondamentale tenere conto delle 

preesistenze e delle tonalità cromatiche dell’edificio su cui interviene. 

I murales ed i trompe l’oeil vengono realizzati con la tecnica dell’affresco sia direttamente sulla parete sia 

su pannelli di materiale vario. 

Possono essere illuminati da una sorgente esterna. 

Prescrizioni generali 

Se si trovano sul fronte dell’edificio devono limitarsi al livello del piano terreno. 

Sono ammessi sui fronti ciechi solo se l’intervento coinvolge l’intero fronte. 

Prescrizione zona A1 

Non ammessi ( se non in recupero di patrimonio grafico esistente). 

Prescrizione zona A2 (o edifici vincolati) 

obbligo di presentazione di tavola a colori. 

Tavola di inserimento ambientale 

Disegni di scala 1:20/50 della vetrina e del complesso della facciata 

Illuminazione 

/ 

 

Posizioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamento Delle Insegne Commerciali               

Città di Valenza Po 9 
 

  

Categoria  

Frontale 

 Esempi 

 

 
Tipologia 

BASSORILIEVI – GRAFFITI - SCULTURE - MOSAICI - FREGI  

Descrizione 

Si tratta di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, metallo, legno, con tecniche diverse e lavorazioni 

spesso artigianali. 

Prescrizioni generali 

Sporgenza massima m. 0,10 

Prescrizione zona A1 

non ammessi se non in recupero di patrimonio plastico esistente. 

Prescrizione zona A2 (o edifici vincolati) 

/ 

Tavola di inserimento ambientale 

Disegni in scala 1:10 e 1:20 della vetrina della facciata. 

Obbligo di presentazione del disegno tridimensionale e prospettico 

illuminazione 

Possono essere illuminati da una sorgente esterna 

Posizioni 

   
  



Regolamento Delle Insegne Commerciali               

Città di Valenza Po 10 
 

  

Categoria  

Frontale 

 Esempi 

 

 

 
Tipologia 

PLANCE - TARGHE - PANNELLI  

Descrizione 

Si tratta di superfici monodimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, legno, ceramica, plexi-

glas, pietra. 

Vengono illuminate da una sorgente esterna, da filamenti neon o da lettere luminose. 

Prescrizioni generali 

non illuminate 

Spessore massimo cm. 5 

Da collocarsi all’interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse con misura massima equivalente 

al filo esterno della cornice stessa. 

Paravista o mantovane all’interno di finestre H max 60 cm. 

Su bassi fabbricati H. max m. 1,20 

Prescrizione zona A1 

Grafica chiara su fondo scuro 

Solo P.T 

Non devono occultare infissi o inferiate di rilevanza architettonica. 

Obbligo di presentazione di tavola a colori. 

Non ammessa su bassi fabbricati. 

Prescrizione zona A2 (o edifici vincolati) 

Grafica chiara su fondo scuro. 

Tavola di inserimento ambientale 

Disegni in scala 1:20 e 1:50 (incluso prospetto con illustrazione di un’area del fronte estesa 2 volte L in-

segna verso DX e verso SX; 1 VOLTA L insegna verso l’alto) 

Se illuminate: dettagli 1/1 dell’aggancio a parete. 

Illuminazione 

Con lampade aggettanti dalla facciata a mezzo di bracci  

sporgenza max 30 cm. H compresa tra 250¸ 450 

sporgenza max 60 cm. H compresa tra 350¸ 450 

Il materiale di lampada e bracci dovrà essere coordinato con i serramenti dell’esercizio. 

Posizioni 

   
 

 

 



Regolamento Delle Insegne Commerciali               

Città di Valenza Po 11 
 

  

Categoria  

Frontale 

 Esempi 

 

 

 
Tipologia 

FILAMENTO NEON  

Descrizione 

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. 

E’ l’insegna stessa che in questo caso si presenta luminosa e illuminante. 

Prescrizioni generali 

Sulle facciate: 

da collocarsi all’interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse con misura massima equivalente 

al filo esterno della cornice stessa. 

Sulle coperture: 

su edifici pluripiano H max 3 ml in ogni caso non più di ¼ dell’altezza del cornicione. 

Prescrizione zona A1 

Ammesse solo al P.T 

Ammesse se realizzate con filo singolo 

Obbligo di presentazione di tavola a colori 

Prescrizione zona A2 (o edifici vincolati) 

Solo P.T. 

Tavola di inserimento ambientale 

Disegni in scala 1:20 e 1:50 (incluso prospetto con illustrazione di un’area del fronte estesa  

2 volte L insegna verso DX e verso SX; 1 VOLTA L insegna verso l’alto) 

Solo copertura: disegni in scala 1:50 e 1:100 

Illuminazione 

/ 

Posizioni 

  
 

 

 

 



Regolamento Delle Insegne Commerciali               

Città di Valenza Po 12 
 

 

Categoria  

Frontale 

 Esempi 

 

 

 

Tipologia 

LETTERE SINGOLE  

Descrizione 

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo, in 

legno. 

La grafica in questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con 

l’edificio. 

Prescrizioni generali 

Spessore max cm. 12 

Se appoggiate su un supporto o fondale opaco (plancia) devono attenersi alla normativa delle plance. 

Sulle coperture: 

su edifici pluripiano H max 3 ml in ogni caso non più di ¼ dell’altezza del cornicione. 

Se illuminate la sorgente luminosa e gli elementi di elettrificazione devono sempre essere  

occultati. 

Prescrizione zona A1 

Solo P.T. (o p. superiore per attività di tipo non commerciale e di pubblico interesse) 

Obbligo di presentazione di tavola a colori. 

Se illuminate: sporgenza max cm.10 

(non ammessa tipologia di illuminazione B). 

Prescrizione zona A2 (o edifici vincolati) 

Se illuminate: sporgenza max cm.15 

Tavola di inserimento ambientale 

Disegni in scala 1:20 e 1:50 (incluso prospetto con illustrazione di un’area del fronte estesa 

2 volte L insegna verso DX e verso SX; 1 VOLTA L insegna verso l’alto) 

Sulla copertura: disegni in scala 1:50 e 1:100 

Illuminazione 

A) Luce riflessa o schermata 

B) Luce interna. 

Sporgenza max. cm. 15 (in zone A3- A2) 

  cm. 10 (in zone A1) 

Posizioni 

   
 

 

 



Regolamento Delle Insegne Commerciali               

Città di Valenza Po 13 
 

 

Categoria  

Frontale 

 Esempi 

 

 
Tipologia 

CASSONETTI  

Descrizione 

Si tratta di strutture parallelepipede costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su 

cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. 

Prescrizioni generali 

Non è ammessa alcuna sporgenza rispetto al filo di fabbrica  

Non sono ammessi sulle coperture 

Non sono ammesse forme irregolari né raggruppamenti di più cassoni (multipli o composti) 

Non sono ammessi ad andamento verticale (H>B) 

Prescrizione zona A1. 

Non ammessi 

Prescrizione zona A2 (o edifici vincolati) 

Solo P.T 

Grafica chiara su fondo scuro. 

Presentazione di tavola a colori. 

Tavola di inserimento ambientale 

Disegni in scala 1:20 e 1:50 (incluso prospetto con illustrazione di un’area del fronte estesa 

2 volte L insegna verso DX e verso SX; 1 VOLTA L insegna verso l’alto). 

Illuminazione 

I cassonetti possono essere retroilluminati in positivo ed in negativo. 

Posizioni 

  
 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 
 


