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FOGNA MISTA OO0.UU. PRIMARIA FOGNA MISTA - RINFORZO VIA SOLERO OO0.UU. PRIMARIA METEORICHE LOTTO PUBBLICO O0.UU. PRIMARIA ACQUEDOTTO O0.UU. PRIMARIA GAS METANO O0.UU. PRIMARIA
E’ previsto I'impiego di tubazioni in PVC SN 8 con diametro esterno di mm 315 per il collettore principale a pendenza Opera di rinforzo asta fognaria esistente per fognatura mista AM+ comprendente la sostituzione del tratto di fognatura E’ previsto I'impiego di tubazioni in PVC SN 8 con diametro esterno di mm 315 per il collettore principale a pendenza Allaccio alla rete idrica esistente lungo la strada per Solero al servizio del P.1.P.. Le opere relative alla rete di distribuzione e asservimento GAS METANO ai lotti saranno eseguite a cura e spese dei
minima 0,3% (progetto 1%). Ciascun lotto sara servito da derivazione con diametro mm 200 e ogni confluenza sara con una line PVC SN8 D500 con pendenza di posa 1,5%. minima 0,8% (progetto 1%) convogliato alla fognatura pubblica mista di via Solero oggetto di rinforzo. Verranno utilizzate tubazioni in PEAD100 PN16 SDR11 DNB8O per la dorsale principale e DNG5 per lo stacco a ciascun singoli lotti mediante la corresponzione dei costi di allaccio alla societa erogatrice.
raalizzata con pozzetto s E' compreso il ripristino del sedime stradale. Il collettore meteoriche aree pubb lotto. La linea principale sara valvolata su Via per S
QUANTITA' PREVISTA m
QUANTITA' PREVISTA m 143
QUANTITA' PREVISTA m 186 Descrizione Lavori Misure U.M. Quantita’ P.Unitario Parziali
Descrizione Lavori Misure U.M. Quantita’ P.Unitario Parziall
QUANTITA' PREVISTA m 280 Descriziohe Lavori Misure U.M. Quantita’ P.Unitario Parziali
Scavo e reinterro 2*1.2 mc 2,400 13,79 33,10
. Tubo PVC SNS8 con Descrizione Lavori Misure U.M. Quantita’ P.Unitario Parziall Scavo e reinterro 1,170,8 . 0,880 13,79 12,14
QUANTITA' PREVISTA m 186 guarnizione D500 1 m 1,000 200,00 200,00 Tubo PEAD DN80 156/186 m 0,839 799 6.70
Scavo e reinterro 1.3*0:8 mc 1,040 13,79 14 .34
Descrizione Lavori Misure U.M. Quantita’ P.Unitario Parziali Cameretta stagna per Tubo PVC SN8 con Tube FEAD DNES ShriEa m 0.1 5.3 R
) X fc_)gne_ﬂura 1QOx1 QO completo guarnizione D400 30/280 - 0,107 147,03 15.85 Valvola generale DN8O 1/186 cad 0,005 200,00 1,08
ST & ElTEme 15708 L 1,040 ¥E, 78 18,34 di chiusino in ghisa D400 2/143 cad 0,014 5.000,00 69,93 Valvole terminali DNG5 3/186 cad 0.016 31.06 0.50
Tubo PVC SN8 con
i i i i x izione D315 210/280 0,750 91,23 68,42 Calottatura in sabbi 0,8%0,3 0,240 33,49 8,04
guarnizione D315 156/186 m 0,839 91,23 76,52 Calottatura in sabbia 1,2*0.5 mc 0,600 33,49 20,09 guarnizione m ) ) ) alotiatura In sabbla : ; mc ; ! :
Tube PYC SNB con Nastro monitore 1 m 1,000 1,560 1,50 Tubo PVC Sgg;(;m 40/50 o s 15 55 6 05 Nastro monitore 1 m 1,000 1,60 1,60
guarnizione D200 30/186 m 0,161 32,73 5,28 Innesto in fognatura SRRANIEEES / " : : : Camerette di allaccio 80x80 3/186 cad 0,016 131,32 2,12
; ; * esistente del collettore D315 Tubo PVC SN8 con .
Calottatura in sabbia 0,8*0,3 mec 0,240 33,49 8,04 g cElziehs D200 24/280 s 0,086 32,73 281 Opere di completamento Corpo 5,00
i : - tot -
Nastro monitore ! m 1,000 1,50 1,50 difamazionl =~ 5143 cad 0,035 4.500,00 157,34 Calottatura in sabbia 0,8%0,3 mo 0,240 33,49 8,04 otale &m
Pozzetto stagno per Trasportoi a discarica 2*1,2*0,7 mc 1,680 6,08 10,21 oy e 3 . R ¢ 5 En otal & 57 09 PREZZO DI APPLICAZIONE €/m _
fognatura 80x80 completo di Oneri discarica 2+1,2%0,7 mo 1,680 17,12 28,76 ! ! ! cee i :
chiusino in ghisa C400 4/186 cad 0,022 1.146,92 24 .66 Pozzetto con caditoia in PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 40,00
a ISB utente i Misto granulare per ghisa C400 70x70 sifonata 13/280 cad 0,046 608,38 28,25
P dtente in- fondazione stradale 1,2*0,3 mc 0,360 21,57 7,77
cameretta completa di Scavo 1,1*7*80/280 mac 2,200 6,49 14,28
chiusino in ghisa C400 3/186 cad 0,016 1.216,41 19,62 Compattazione 1.2 mq 1,200 2,20 2,64 0 ,
pere di completamento COorpo 5,00
Innesto in fognatura Binder 10 cm 1 ,2 mqg 1 ,200 1 5,86 19,03
esistente del collettore D315 Tappeto usura 2 mq 2,000 8,04 16,08
su via Solero 1/186 cad 0,005 1.200,00 6,45
Opere di completamento corpo 5.00 Opere di completamento corpo 10,00
totale €/m 165,46
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 170,00
totale €/m 161,41 L L €/m il
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 165,00 PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 580,00
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